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		Si l’on souhaite envoyer des documents, des plans à un architecte ou un particulier, il est plus aisé de créer un fichier PDF. En effet, ce format est universel et peut être ouverts sur tous les ordinateurs.

Programme PDF

Pour générer de type de format, un programme tiers est nécessaire. Il existe différents gratuiciel disponibles au téléchargement sur internet permettant de créer ce type de fichier. Voici deux exemples:

FreePDF

PDF Creator

Pour l’installation du programme de votre choix, merci de suivre les instructions d’installation de l’éditeur.

Ces programmes s’installent de la même manière qu’un pilote d’impression à la différence qu’il s’agit là d’imprimantes virtuelles. Pour cette raison, la sortie PDF est disponible dans la fenêtre Windows par laquelle on choisit son imprimante. Par exemple, le programme installé est visible lorsque l’on appelle la fonction « Avec choix de l’imprimante » depuis notre programme de plan « PlanCAD ».

Création du fichier PDF

La méthode qui suit s’applique à tous les documents qui peuvent être imprimés que ce soit des documents Dietrich’s ou d’autres documents (image, document texte, feuille de calcul, etc…).

	Lorsque vous souhaitez imprimer un document, vous accédez à la fonction « Imprimer » du programme depuis lequel vous avez créé votre document.
	S’ouvre alors la fenêtre Windows permettant de choisir votre imprimante.
	Une fois l’imprimante sélectionnée (ci-dessous, un exemple avec PDF Creator), vous avez accès aux propriétés de l’imprimante dans laquelle vous pouvez choisir le format d’impression, l’orientation, etc…
	En cliquant sur « Imprimer », vous obtenez une deuxième fenêtre vous proposant d’enregistrer le document dans le répertoire de votre choix. Le document enregistré portera l’extension .pdf.


Fenêtre choix de l’imprimante – PDF


			


	
		Ce contenu a été publié dans Conseils Windows, Fichiers, Infos générales sur DC-Statik, Plans par Andreas Bräutigam, et marqué avec Imprimer, PDF, Plan pdf. Mettez-le en favori avec son permalien.		
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